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1) Identificacao do Produto

As Tintas Sublimaticas da Génesis “Sublidesk” sdo comercializadas no varejo SOMENTE em
unidades com 100ml ou 1L.

ATENCAO!

(*) Todas as unidades possuem Lacre de Seguran¢a na Tampa e Selo de Inducao.

(*) Compre somente de Lojas/Revendas autorizadas. Consulte a relagdo em nosso site:

www.genesistintas.com.br/guia-de-lojas.

Estd com duvidas se o produto € original da Génesis?
Entre em contato conosco com o Nome da Loja e o NUumero de Lote.
Denuncie.
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2) Compatibilidade

As Tintas Sublimaticas da Génesis “Sublidesk” sdo compativeis com todas as impressoras “Jato
de Tinta” da marca Epson com sistema Bulk-Ink e/ou EcoTank para tamanho A4 e A3. Entre elas
estdo os modelos: SC-F570, L3150, L3110, L1300, L120 e etc... Para outros modelos de outras
marcas, realizar testes prévios.

Em relagdo a compatibilidade do Perfil de Cores, a Génesis desenvolve de acordo com os
modelos de impressoras e marcas de papéis sublimaticos mais populares. Caso 0 equipamento
e/ou insumo que vocé utiliza ndo esta na nossa relacdo, vocé podera usar o Perfil de Cores
“Genérico para Epson”.

Consulte a Tabela de Perfil de Cores x Impressoras x Papéis em nosso site:
www.tintasublimatica.com.br.

3) Recarregando a Impressora

Situacao 01: Impressora NOVA

a. Seasuaimpressora é nova e o Bulk-Ink e/ou EcoTank estiver vazio, é s6 carregar com a
Sublidesk e estara pronta para uso.

Situacdo 02: Impressora USADA com Tinta Corante ou Sublimatica que NAO é Sublidesk

a. Retirar a tinta do Bulk-Ink e/ou EcoTank da impressora;

b.  Carregar cada compartimento do Bulk-Ink e/ou EcoTank com 25ml do produto Cleaner
Digital (DS.1090);

c.  Nas configuracBes da impressora, realizar o processo de “Limpeza Intensa”;

d. Retirar o restante do Cleaner Digital;

e. Recarregue com a Sublidesk e estara pronta para uso.

Situacao 03: Impressora USADA com Sublidesk

Verifique se a Sublidesk esta dentro do prazo validade;

Caso ela esteja fora do prazo de validade, realize o processo de limpeza (Situagao 02);

c.  Caso ela esteja dentro do prazo de validade, recarregue com a Sublidesk e estara pronta
para uso.

oo
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4) Cuidados e Boas Praticas

Produto
a. Verifigue sempre o Prazo de Validade do produto antes de recarregar a sua impressora;

b. Cuidado com a comercializa¢cdao de produtos FALSOS. Todas as unidades possuem Lacre de
Seguranca na Tampa e Selo de Inducgao;

c. Recomendamos que a embalagem seja armazenada pelo menos até acabar o produto,
pois caso seja necessario a abertura de um chamado para Suporte Técnico, as
informacdes como Data de Fabricacdo e Numero de Lote sdo indispensaveis para uma
avaliacao;

d. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado ao abrigo da luz solar;
e. Siga as recomendacBes apresentadas no rotulo da embalagem.

Consulte a Ficha Técnica do Produto e Ficha de Seguranca (FISPQ) em nosso site:
www.genesistintas.com.br

Impressora

a. Asimpressoras ndo podem ficar em lugares quentes, sempre manter longe de prensas
térmicas e locais com muita incidéncia de luz do sol. Se possivel, mantenha ela em uma
sala climatizada com temperatura de 10-15°C. A manutencdo da impressora deve ser feita
sempre com o produto Cleaner Digital (DS.1090), que ajuda a conservar a cabeca de
impressao por mais tempo;

b. Asimpressoras do tipo “Jato de Tinta”, ndo podem ficar paradas por muito tempo.
Recomenda-se que ela seja utilizada todos os dias;

c.  Seasuaimpressora ficar parada por muito tempo, recomendamos realizar o “Teste de
Cor” antes e caso apresente algum tipo de falha na impressdo, realizar o processo de
Limpeza da Cabeca de Impressdao com o Cleaner Digital.
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5) Perfil de Cores
Download

01. Acesse o site www.tintasublimatica.com.br e cadastre-se no formulario para receber em
seu e-mail os links para download de todos os Perfil de Cores da Génesis para a linha
Sublidesk.

Perfil de Cores para Sublidesk

Cadastre-se para receber gratuitamente em seu e-mail o Perfil de Cores da
Génesis para a Linha Sublidesk (ref. DS.7000).

UF

= Tabela de Perfil de Cores x Impressoras x Papéis

—+ Tutorial para Instalagdo e Configuracao Cidade

‘CADASTRAR

02. Vocé vaireceber um e-mail automatico. S6 clicar no modelo de impressora que vocé utiliza
para fazer o download (via Dropbox) de todos 0s arquivos necessarios.

Download do Perfil de Cores para Sublidesk (via Dropbox)

Nesse arquivo .ZIP vocé também encontra o TUTORIAL para Instalagéo e
Configuracao.

* Epson EcoTank L120 —

* Epson EcoTank L375 —

+ Epson EcoTank L380 —

* Epson EcoTank L395 —

+ Epson EcoTank L396 —

* Epson EcoTank L495 —

+ Epson EcoTank L1300 (A3) —
« Epson EcoTank L1800 (A3) —
+ Epson EcoTank L3110 —

* Epson EcoTank L3150 —

+ Epson EcoTank L4150 —

* Epson SureColor F570 —

+ Epson Stylus Office T1110 (A3) —
* Epson Expression XP-214 —

+ Genérico para Epson (Tanque com 4 Cores) —

Pronto!
O préximo passo é a instalacao do Perfil de Cores no Windows e/ou no MacOS.
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5) Perfil de Cores
Instalacao em Windows

01. Apos fazer o download do Perfil de Cores, vocé precisa salvar o arquivo (com a extensao
ICM) na pasta do Windows: C:\Windows\System32\spool\drivers\color.

Nesse exemplo, vamos utilizar o arquivo para a impressora Epson L120 e o Perfil de Cores
para o Papel Sublimatico da Havir.

Se preferir, execute o Instalador.exe. Esse aplicativo ira realizar esta etapa 01

automaticamente e copiar os arquivos para todas as marcas de Papéis Sublimaticos
disponiveis.

iy Instalador Perfil de Cores - Sublidesk - L120 (Win) = =

Seja bem-vindo ao Programa de Instalagéo
do Perfil de Cores da Génesis .

Este programa permite a instalaciio dos arguives do Perfil de Cores
da Génesis em seu computador com sistema operacional Windows.
Recomendames gue nenhum outro programa esteja em execucio

durante o processo de instalacdo.

Cazo ndo deseje instalar o programa Instalador Perfil de Cores -
Sublidesk - L120 (Win}), cligue "Sair' agora. Caso contrario, cligue
“Proximo’ para continuar.

< \foltar Proximo = Sair

=1 Instalador Perfil de Cores - Sublidesk - L120 (Win) = &

&

Instalador Perfil de Cores - Sublidesk - L120 (Win)'s os arguivos serdo instalados no
seguinte diretdrio:

C\Windows\System32\spooldriversicolor

Espaco necessario ; 14 Mb
Espaco disponivel ; INTNT

Cligue "Proximo’ para continuar.

< Voltar Iniciar Sair
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02.

Verifique nessa pasta se vocé possui o arquivo ISOcoated_v2_eci.icc. Esse Perfil de Cores
€ um padrdo internacional e utilizamos ele para a personaliza¢ao do Perfil de Cores da
Génesis. Caso ndo possua, € so salvar esse arquivo na pasta também.

Pronto!
O préximo passo é a configuracao no Photoshop, lllustrator e/ou Corel Draw.

Caso a sua impressora seja a Epson SC-F570, veja as instruc¢des nesses links:

* Tutorial de Instalacao do Perfil de Cores da SC-F570 para Corel Draw 2020
https://tintasublimatica.com.br/pdf/Tutorial-Perfil-Cores-Sublidesk-Windows-SC-F570-Corel-Draw-2020.pdf

* Tutorial de Instalacao do Perfil de Cores da SC-F570 para Adobe Photoshop 2019
https://tintasublimatica.com.br/pdf/Tutorial-Perfil-Cores-Sublidesk-Windows-SC-F570-Adobe-Photoshop-2019.pdf
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5) Perfil de Cores
Configuracao no Adobe Photoshop (Win)

01. Apds salvar os arquivos necessarios na pasta C:\Windows\System32\spool\drivers\color,
vocé precisa fazer algumas configura¢des no Photoshop.

Menu > Editar > Configurac8es de cores...
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02. As Configuragdes de Cores precisam ser idénticas da imagem a seguir. Apos fazer as
alteracdes, recomendamos salvar essa configuracao. Veja no exemplo que salvamos com o
nome “Génesis”.

Dica:

Se vocé ja fez essa
configuracao no lllustrator
e salvou a configuracao,
b VOCé precisa apenas

Salvar... selecionar ela.

Para isso, é necessario o
Adobe Creative Cloud
ativado.

Cancelar

— B Utilizando Gama:
werter para Ci

exto utilizande gama

Perfis N3o ( ente Perguntar Ao Abrir B Perguntar Ao Colar

Perguntar Ao Abrir
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03.

O Photoshop ja esta configurado! E agora algumas instrucdes em relacdo a Arte/Design.

Vocé pode Criar Novo... ou Abrir...

Se vocé for criar um novo documento, recomendamos utilizar as cores CMYK, que é
justamente para impressao, enquanto que o RGB é utilizados para TVs, monitores e etc...
Caso vocé escolha utilizar uma arte ja pronta, ao abrir no Photoshop, essas mensagens a

seguir podem aparecer:

Situacao 01: Perfil de cores ausente (RGB)

Mensagem = Ha um perfil de cores ausente neste arquivo.

Opc¢ao = Atribuir RGB ativo: sSRGB IEC61966-2.1

Informagdes de cores

l ‘ Perfil de cores ausente (RGB)
~ Ha um perfil de cores ausente neste arquivo.
Perfil de cores incorporado Perfil de cores do documento
RGB: qusente RGB: sRGB IEC61966-2.1

0 que vocé deseja fazer?
Atribuir perfil de cores ¢, em seguida, converter em perfil de cores do documento:

RGB: | (Padrdo) sRGB IEC61966-2.1 =

”

A Descrigdo

Apontar para um controle para saber como ele afeta as cores do arquive ou quando deve ser utilizado.

[ OK H Cancelar H Ajuda

I

Situacao 02: Incompatibilidade de perfil de cores (RGB)

Mensagem = O perfil de cores incorporado neste arquivo nao corresponde ao perfil de

cores do documento.

Opc¢ao = Ignorar perfil de cores incorporado e atribuir o perfil de cores do documento

Informagdes de cores

Incompatibilidade de perfil de cores (RGB)
~ O perfil de cores incorperade neste arquive ndo corresponde ao perfil de cores do documento.
Perfis de cores incorporados Perfis de cores do documento
RGB:  Adobe RGE (1993 RGB: sRGBIECE1966-21
CMYK: ISO Coated v2 (ECT)  CMYK: ISO Coated v2 (ECI)

0 que vocé deseja fazer?
@ Ignorar perfil de cores incorporade e atribuir o perfil de cores do documento
() Converter do perfil de cores incorporade no perfil de cores do documento

() Converter cores de documentos em perfil de cores incorporade
% Descrigio

Identifica os perfis de cores usados no documento.

0K ” Cancelar ” Ajuda
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04. Perfil de Cores instalado, Photoshop configurado e Arte/Design finalizado, agora vamos
mandar para impressaol!

Menu > Arquivo > Imprimir...

05. As Configuracdes de impressao do Photoshop precisam ser de acordo com aimagem a
seguir. Lembrando que nesse exemplo estamos usando uma impressora Epson L120.

Imprimir x

Geral | Cor I Composigao I Layout I Pré-impressio | &7 Nenhuma que§t§0|

Destino

Impressora: [EPSON L1120 Series v] [ Preferéncias...

Pagina: [Corre;ponder& orientagdo (Retrato) V] Usar PPD

Status: Pronto

Local: USBO16

Comentario: [T Imprimir em arquive

Intervalo de impressidc Cépias

@ Documento atual (") Documentos Nimero de copias: 1 =

() Pdgina atual () Selegdo

o s GRGHGE
Paginas: 1 Agrupar
Pares e impares
[ Imprimir como bitmap: 300 —| dpi

Estilo de impressdo: [Personalizado (configurages atuais ndo salvas) vl [ Salvar como... ]
Visualizagdo de impressio oK ] [ Cancelar ] [ Aplicar ] [ Ajuda ]

06. Antes de mandar imprimir, clique no botdao Preferéncias... Nessa janela que se abrira, as
configuracBes precisam ser de acordo com as imagens a seguir, basicamente vamos
conferir as abas Principal e Mais op¢oes.
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07. Na aba Principal, a op¢ao Qualidade deve ser Alto.

hl H .
= Propriedades de EPSON L120 Series |\ s Dica:

Piincipal | Mais opgfes | Manutengdo Na Sublimacdo, vocé faz a transferéncia do papel para o
T produto, entdo, o que VOCé V& no monitor saira
= = espelhado no resultado final. Se precisar, vocé pode
[ AddonarRemover Présistes... | Tamanho do documento (A4 210 x 297 mm) Z ajustar a imagem nesse momento também selecionando
| Documento - Qualidade normal a opgdo Espelhar imagem.

E Documento - Alta qualidade

Orientagio @ Vertical () Horizontal
Documento - 2+
25 Documento - Tons de cinza Tipo de papel Papel normal ( Bright White Paper
Qualidade Alto Re
Cor @ Cor () Preto/Tons de cinza
[|1mpress3o frente e verso Definicies...

Multi-paginas Ordem das paginas...

.I I Cépias 0 I [Dagrupar
- i [T tnverter ordem
Moda silenciosa Nao

Mostrar definiciies || pré-visualizar impress3a

[F organizadar de tarefas faci

[R.Esiaurar ajustes padrﬁc] [ Niveis de tinta ]

[ ok |[ Cancdlr ][ Auda |

08. Na aba Mais opc¢des, verifique se a Correcdo de cores esta como Personalizado e Sem
ajuste de cor.

o
=5 Propriedades de EPSON L120 Series |i| Corregdo de cores -

[ Principal | Mais opcéies | Manutenggio |

Gerenciamento de cor

ontroles de cor

Predefinicbes de impressdo Tamanho do documenta [.M (210 x 297 mm) v] | Corrigir foto
[ Adicionar [Remover Pré-ajustes... ] Papel de saida [Igual a0 tamanho do documento V] l [ (s}
" (@ Sem ajuste de cor
=] Documento - Qualidade normal [ reduzir faumentar documento
& Documento - Alta qualidade Ajustar & pAgina Taxa de zoom =
Documento - 2/+ —
%4 Documento - Tons de dnza Centrar

Corregio de cores

() Automético (@ Personalizado

Recursos de marca d'agua

Configuragies Adicionais

|:| Girar 180°
Alta veloddade

@ [T Espelhar imagem

Mostrar definigiies
Restaurar ajustes padrio

[ OK. ]lCanoela! ][ Ajuda

oK | [ Cancelar ][ Auda |
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09. Em algumas versdes as Configuracoes de impressao do Photoshop apresentam opcbes
diferentes. Nesse caso, elas precisam ser de acordo com a imagem a seguir. Lembrando
gue nesse exemplo estamos usando uma impressora Epson L120 e o Perfil de Cores para
o Papel Sublimatico Amarelo, entdo vocé precisa deixar de acordo com os seus
equipamentos e insumos.

Configuracio da impr

1 Ges de Impressdo...

Gerenciamento de Cores

a:  Perceptual

Ponto Preto

Corresponder Cores de Impressao

Cancelar Concluido ‘ Imprimir ]'

Pronto!
E s6 salvar e mandar imprimir.
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5) Perfil de Cores
Configuracao no Adobe Illustrator (Win)

01. Apods salvar os arquivos necessarios na pasta C:\Windows\System32\spool\drivers\color,
vocé precisa fazer algumas configuracdes no lllustrator.

Menu > Editar > Configuracfes de cores...

=

DARNNENHEY R AT

3
¥,
=
-
S
a
*
S

02. As Configuragdes de Cores precisam ser idénticas da imagem a seguir. Apos fazer as
alteracdes, recomendamos salvar essa configuracao. Veja no exemplo que salvamos com o
nome “Génesis”.
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_ Dica:

Configuragdes de cores

Se vocé ja fez essa
configuragdo no
Photoshop e salvou a
configuracdo, vocé precisa
apenas selecionar ela.
Para isso, é necessario o
Adobe Creative Cloud
ativado.

ortanto, as cores nao sa0

Configuracoes: Génest , Carregar... Salvar...
de trabalho
GB: sRGB IEC51966-2.1

: ISO Coated v2 (ECI)

e gerencdamento de
RGB: Converter em espaco de trabalho
CMYK: Converter em espaco de trabalho
Nao-cormespondéndia de : 2 Perguntar a0 abrir [ Perguntar a0 colar
Perfis ausentes: B Perguntar ao abrir

CONVersao
Mecanismo: Adobe (ACE)
Método: Percepcao

¥ Usar compensac3o de ponto preto

IG_) Mantenha o cursor sobre uma configuracso para obber informacdes adicionais.

03. O lllustrator ja esta configurado! E agora algumas instru¢des em relacao a Arte/Design.
Vocé pode Criar Novo... ou Abrir...

Se vocé for criar um novo documento, recomendamos utilizar as cores CMYK, que é
justamente para impressao, enquanto que o RGB é utilizados para TVs, monitores e etc...
Caso vocé escolha utilizar uma arte ja pronta, ao abrir no Illustrator, essas mensagens a
seguir podem aparecer:
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Situacao 01: Perfil de cores ausente (RGB)

Mensagem = Ha um perfil de cores ausente neste arquivo.
Opc¢ao = Atribuir RGB ativo: sSRGB IEC61966-2.1

Informagdes de cores X

Perfil de cores ausente (RGB)

L Ha um perfil de cores ausente neste arquivo.
Perfil de cores incorporado Perfil de cores do documento
RGB: gusente RGB: sRGB IEC61966-2.1

0 que vocé deseja fazer?
Atribuir perfil de cores ¢, em seguida, converter em perfil de cores do documento:

RGB: | (Padréo) sRGB IEC61966-2.1 &

2 Descrigio

Apontar para um controle para saber como ele afeta as cores do arquive ou quande deve ser utilizado.

[ ok ][ cancelar |[ Ajuda |

Situacao 02: Incompatibilidade de perfil de cores (RGB)

Mensagem = O perfil de cores incorporado neste arquivo nao corresponde ao perfil de
cores do documento.

Opc¢ao = Ignorar perfil de cores incorporado e atribuir o perfil de cores do documento

Informagdes de cores x

Incompatibilidade de perfil de cores (RGB)
~ O perfil de cores incorporade neste arquive ndo corresponde ao perfil de cores do documento.
Perfis de cores incorporados Perfis de cores do documento
RGB: Adobe RGE (1993 RGB: sRGBIECE1966-21
CMYK: ISO Coated v2 (ECT)  CMYK: ISO Coated v2 (ECI)

0 que vocé deseja fazer?
@ Ignorar perfil de cores incorporade e atribuir o perfil de cores do documento
() Converter do perfil de cores incorporade no perfil de cores do documento

() Converter cores de documentos em perfil de cores incorporade

2 Descrigio

Identifica os perfis de cores usados no decumento.

0K ” Cancelar ” Ajuda
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04. Perfil de Cores instalado, lllustrator configurado e Arte/Design finalizado, agora vamos
mandar para impressaol!

Menu > Arquivo > Imprimir...

05. Na janela Imprimir, as configuracdes precisam ser de acordo com as imagens a seguir,
basicamente vamos conferir os menus Gerenciamento de cores e Avangado. Lembrando
gue nesse exemplo estamos usando uma impressora Epson L1300 e o Perfil de Cores para
o Papel Sublimatico da Mecolour, entdo vocé precisa deixar de acordo com 0s seus
equipamentos e insumos.

Imprimir

Predefinicao de imp

Impr

Geral Gerenciamento de cores
Marcas e sangria Método de in

Saida
Grdficos

Gerenciamento de cores

Perf umento: sRGB IECH19
Tratamento de : Debar o Illustrator determinar as cores
Perfil de impressora: | Génesis_L1300_Mecolour_DS7000_2019-04-04.icm
Método de renderizacdo: Percepcao

[C] Preservar nimeros RGB

Descricao

06. Antes de mandar imprimir, clique no botao Configurar... Nessa janela que se abrira, as
configuracBes precisam ser de acordo com as imagens a seguir, basicamente vamos
conferir as abas Principal e Mais op¢oes.
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07. Na aba Principal, a opcao Qualidade deve ser Alto.

== Preferéncias de Impressio X Dica:
Principal Mais opodes Manutencio Na Sublimacao, vocé faz a transferéncia do papel para o
produto, entdo, o que vocé vé no monitor saira

Predefinigtes de i a i i a
: sane—— espelhado no resultado final. Se precisar, vocé pode

Adidonar Remover Pré-ajustes... Tamanho do documento | A4 (210 x 297 mm) N ajustar a imagem nesse momento também selecionando
=] Documento -Rapido a opcdo Espelhar imagem.
=| Documento - Qualidade normal Orientagio (®) vertical () Horizontal
% Documento - Alta qualidade
@Mm-ﬂ+ Tipo de papel Papel normal | Bright White Paper v
| Documento - Tons de cinza répido
% Documento - Tons de cinza Quakdade Alto %
=] Documento - 11x 17 pol.; 279 x 432mm Cor @ Cor () Preto/Tons de cinza
4 Epson L1300

[Jimpressso frente e verso Definigdes...

— “ Multi-paginas NEo ~ Ordem das paginas...
E -. 4 oo [1 2 [ agrupar
—— PRy, [Jinverter ordem
M silencios Néo
Mostrar definicies [Jpré-visualizar impress3o

. e ot fid
Restaurar ajustes padrio Niveis de tinta [Jorganizador e

o] [ o | [ v

08. Na aba Mais op¢0es, verifique se a Correcao de cores esta como Personalizado e Sem
ajuste de cor.

@ Preferéncias de Impressac X Corregdo de cores
Principal Mais opgles  Manutengio Gerendamento de cor
(O Controles de cor
Predefinicies de impressdo Tamanho do documento | A4 (210 x 297 mm) v O Corrigir foto
Adicionar [Remover Pré-ajustes... Papel de saida Igual a0 tamanho do documento v Orem
= = (®) Sem ajuste de cor
=| Documento - Répido [Jreduzirjaumentar documento
=] Documento - Qualidade normal g -
i i b Z00r -
= Ajustar a pagina Taxa de zoom
= Documento - Alta qualidade
(i3] Documento - 2+ Centrar
‘_: Documento - Tons de cinza rapido .
== Documento - Tons de cinza i
“ o to - 11x 17 pol.; 279 x 432mm O Automético (®) Personalizado Avancada...
& Epson L1300 Opgdes de imagem...
Recursos de marca d'agua
Sopm— Configuragbes Adiconais
—— Oeirar 180°
[ 1 [ Alta velocidade
‘l] lljzj ‘_;}SJ [ Espelhar imagem
Mostrar definicBes
Restaurar ajustes padrio
OK Cancelar Auda [ox ]| concelr Auda
Pronto!

E s6 salvar e mandar imprimir.
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5) Perfil de Cores
Configuracao no Corel Draw (Win)

01.

02.

Ap0és salvar os arquivos necessarios na pasta C:\Windows\System32\spool\drivers\color,
vocé precisa fazer algumas configuracdes no Corel Draw.

Menu > Ferramentas > Gerenciamento de cor...
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As Configuracdes de Gerenciamento de cor precisam ser idénticas das imagens a seguir.
Apos fazer as altera¢des, recomendamos salvar essa configuracdo. Veja no exemplo que
salvamos com o nome “Génesis”.

Configuragdes de Gerenciamento de cor X

Documento Padrio

o B

Predefinicio: | Génesis Yl T
Perfil RGB: | (Padrdo) sRGB IEC61966-2.1 -
Perfil CMYK: | (Padrdo) ISO Coated v2 (ECI) -
Perfil de escala de cinza: | (Padrdo) Dot Gain 20% -
Modo de cores primarias: | CMYK >
Finalidade de renderizagdo:  Perceptivo =

Conversdo de cor
Mecanismo de cores: | Microsoft ICM CMM >
Preservar preto puro
+| Mapear cinza para preto CMYK i

7 oK Cancelar
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Configuragdes de Gerenciamento de cor

Documento Padrio

RGB: | Converter em perfil de cores padric | A
CMYK: | Converter em perfil de cores padrio g
Tons de cinza: | Converter em perfil de cores padric 2

+| Avisar sobre incompatibilidade de perfis de cores
+| Avisar sobre auséncia de perfil de cores

Politica Importar e Colar

RGB: | Converter em perfil de cores do documento >
CMYK: | Converter em perfil de cores do documento >
Tons de cinza: | Converter em perfil de cores do documento >

+| Avisar sobre incompatibilidade de perfis de cores

+| Avisar sobre auséncia de perfil de cores

Definigdo de cores exatas:  Valores de laboratério -

T (0] 4 Cancelar

03. O Corel Draw ja esta configurado! E agora algumas instrucdes em relacao a Arte/Design.

Vocé pode Criar Novo... ou Abrir...

Se vocé for criar um novo documento, recomendamos utilizar as cores CMYK, que é
justamente para impressao, enquanto que o RGB é utilizados para TVs, monitores e etc...
Caso vocé escolha utilizar uma arte ja pronta, ao abrir no Corel Draw, essas mensagens a

seguir podem aparecer:

Situacao 01: Perfil de cores ausente (RGB)

Mensagem = Ha um perfil de cores ausente neste arquivo.

Opc¢ao = Atribuir RGB ativo: sSRGB IEC61966-2.1

Informagdes de cores

Perfil de cores ausente (RGB)

~ Ha um perfil de cores ausente neste arquivo,
Perfil de cores incorporado Perfil de cores do documento
RGB: ausente RGB: sRGB IEC61966-21

0 que vocé deseja fazer?
Atribuir perfil de cores e, em seguida, converter em perfil de cores do documento:

RGB: | (Padrio) sRGB IEC61966-2.1 =

2 Descrigio

Apontar para um controle para saber como ele afeta as cores do arquive ou quando deve ser utilizado.

0K H Cancelar ” Ajuda
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04.

05.

Situacao 02: Incompatibilidade de perfil de cores (RGB)

Mensagem = O perfil de cores incorporado neste arquivo nao corresponde ao perfil de

cores do documento.

Opc¢ao = Ignorar perfil de cores incorporado e atribuir o perfil de cores do documento

Informagdes de cores

. Incompatibilidade de perfil de cores (RGB)

~ O perfil de cores incorporade neste arquivo ndo corresponde ao perfil de cores do documento.

Perfis de cores incorporados Perfis de cores do documento
RGB: Adobe RGE (1993 RGB: sRGBIECE1966-21
CMYK: ISO Coated v2 (ECT)  CMYK: ISO Coated v2 (ECI)

0 que vocé deseja fazer?

@ Ignorar perfil de cores incorperado e atribuir o perfil de cores do documento

(0) Converter do perfil de cores incorporade no perfil de cores de documente

() Converter cores de documentos em perfil de cores incorporade

A

% Descrigao

Identifica os perfis de cores usados no decumento.

0K ” Cancelar ” Ajuda

Perfil de Cores instalado, Corel Draw configurado e Arte/Design finalizado, agora vamos

mandar para impressao!

Menu > Arquivo > Imprimir...

Na janela Imprimir, as configurac®es precisam ser de acordo com as imagens a seguir,
basicamente vamos conferir os menus Geral e Cor. Lembrando que nesse exemplo
estamos usando uma impressora Epson L1300, entdo vocé precisa deixar de acordo com
0S seus equipamentos e insumos.

Irnprimir
Geral |Cor | Composlgﬁol Layoutl Pré-impressdo | i 1 questio

Destine
Impressora: [EPSON L1300 Series v] l Preferéncias...
Pagina: [Usar impressora padrdo (Retrato) V] Usar PPD
Status: Pronto
Local: USB00S
Comentdrio: Dlmprimir em arquivo

Intervale de impressdo Copias

(@ Documento atual () Documentos MNimero de copias: il =

(71 Pagina atual Selegdo

. - CHGHCH
() Paginas: 1.3 Agrupar
lParE; e impares
[ ] Imprimir como bitrnap: 300 dpi
Estilo de impresséo: [Persona\izado (configuragdes atuais ndo salvas) v] [ Salvar como... ]
Visualizagdo de impressdo OK ] [ Cancelar ] [ Aplicar ] [ Ajuda ]
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Imprimir
Geral Color Composicio Layout Pré-impressdo 1 questio
Cor ® Composta
Visualizar separagdes
Configuragdes: ® Cor do decumento
Prova de cor
Conversdes de cor: CorelDRAW -
Cores de saida: RGB >
Perfil de cor: L1300_SubliPaper_D58500_11-08-20.icm v
Preservar nimeros RGB
| Preservar preto puro
Finalidade de renderizagao: Perceptivo -
As confi cheseavi ¢do de cores disponiveis nesta caixa de didlogo estio
definidas para a imp do dispesitivo Windows Graphic selecionado na guia
Geral.

? Visualizagdo de impressio E

Imprimir Cancelar Aplicar

Pagina 1 -

06. Antes de mandar imprimir, clique no botdao Preferéncias... Nessa janela que se abrira, as
configuracBes precisam ser de acordo com as imagens a seguir, basicamente vamos
conferir as abas Principal e Mais op¢oes.

07. Na aba Principal, a opcao Qualidade deve ser Alto.

™ Propriedades de EPSON L1300 Series
Principal Mais opgées Manutencio
Predefinigées de impressdo

Adicionar/Remover Pré-ajustes...

=l pocumento - Répido

=l pocumento - Qualidade normal

= Documento - Alta qualidade

[0 pocumento - 2/+

=l pocumento - Tons de cinza rapido

= Documento - Tons de cinza

= Documento - 11 x 17 pol.; 279 x 432 mm
% Epson L1300

-
— R

Mostrar definigies

Restaurar ajustes padréo Niveis de tinta

X
Tamanho do A4 (210 x 297 mm) ~
Orientagdo (@ Vertical () Horizontal
Tipo de papel Papel normal / Bright White Paper
Qualidade Alto ~
Cor @ Cor (O Preto/Tons de cinza

[“]1mpressao frente e verso Definigdes...

Multi-paginas Nao hed

Cépias 1 e

Ordem das paginas...

D Agrupar
[Jinverter ordem

Néo
Fre-visuancar
PR,
[Jorganizador de tarefas facil
Cancelar Ajuda
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@ Génesis

Na aba Mais op¢des, verifique se a Corre¢ao de cores esta como Personalizado e Sem
ajuste de cor.

08.

@8 Propriedades de EPSON L1300 Series < |Corregéo de cores
Gerenciamento de cor
(O controles de cor
O corrigir foto
(@) ]

(@) Sem ajuste de cor

Principal Mais opges Manutencdo

Predefinicbes de impressio Tamanho do A4 (210 x 297 mm) ~

Adicionar/Remover Pré-ajustes... Papel de saida Igual ao tamanho do documento

=| Documento - Répido
= pocumento - Qualidade normal
= Documento - Alta qualidade

[J Reduzir/Aumentar documento

Ajustar 3 pagina Taxa de zoom =

[ pocumento - 2/+ Centrar
I Documento - Tons de cinza répido
= Documento - Tons de cinza

= pocumento - 11 x 17 pol.; 279 x 432 mm O atico @'
< Epson L1300

Corregdo de cores

d Avancada...

Opgoes de imagem...

Recursos de marca d'agua

Configuragdes Adicionais

D Girar 180°
Alta velocidade
[ espelhar imagem

Mostrar definigées

Restaurar ajustes padréo

= e

OK Cancelar Ajuda

Pronto!
E s6 salvar e mandar imprimir.



